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Firma ZUGIL S.A. z siedzibg gtéwng we Wieluniu podczas spawania konstrukcji stalowych ze stali o podwyzszonej
wytrzymatosci stosuje m.in. spawalnicze materiaty dodatkowe w gatunku EN ISO 16834-A: G 69 4 M21
Mn3NiTCrMo. Jednym ze sprawdzonych dostawcow materiatow tego typu jest firma Idal UMDS sp. z o.0.
Pragniemy wyrazi¢ pozytywng opinie na temat dostarczanego przez niniejszg firme drutu spawalniczego o nazwie
handlowej INEFIL NiMoCr, ktory jak dotad stosujemy z powodzeniem i bez reklamacji. Poziom dymow
spawalniczych jest umiarkowany, rzadkoptynnos¢ stopiwa pozwala na estetyczne formowanie lica spoiny, ilos¢
rozpryskéw spawalniczych jest umiarkowana, drut nie zacina sie w koncowce prgdowe;.
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ZUGIL S.A.
ZUGIL Spoétka Akcyjna NIP: 832-00-03-234 KRS: 0000132844, Sad Rejonowy Oddziat w Ozimku
dla todzi-Srédmiescia w Lodzi
ul. Sieradzka 56 REGON: 730016361 XX Wydziat KRS, Kapitat zaktadowy ul. Kolejowa 1

(optacony w catosci): 73 809 120,00 zt
98-300 Wielun www.zugil.com.pl Numer rejestrowy BDO: 000016794 46-040 Ozimek



